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第一章 分析评价依据
为加强工业和信息化产业固定资产投资项目节能管理，把好能耗准入关，从源头控制能源浪费，促进科学合理利用能源，依据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）、工业和信息化部《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节〔2010〕135号）、《xx省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》和《xx省固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法》文件精神，对新建、改建、扩建工程进行固定资产投资项目的节能评估工作。固定资产投资项目节能分析报告书需依据相关法律法规、产业技术政策、标准和设计规范进行编制。XX行业节能评估的主要依据如下： 
1.1相关法律、法规、规划、行业准入条件和产业政策 
《中华人民共和国节约能源法》
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）
《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节〔2010〕135号）
《xx省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》
《xx省固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法》
《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕122号）

《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发〔2005〕40号）
《产业结构调整指导目录》（国家发改委令 第40号）

（行业准入条件）

1.2相关标准及规范
《节能监测技术通则》（GB/T15316）        

《设备热效率计算通则》（GB/T2588－1981） 

《综合能耗计算通则》（GB/T2589－2008）   

《企业能耗计量与测试导则》（GB/T6422－1986）   

《企业节能量计算方法》（GB/T13234－1991）  

《工业企业能源管理导则》（GB/T15587－1995）  

《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167－2006）  

《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486－1993）   

《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1993）   

《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119－1993）   

《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GB18613－2006）
《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052－2006）
（国家、xx省能耗限额标准）
1.3同行业国内国际先进水平
（根据不同行业确定省内、国内、国际先进值）
第二章 项目概况
2.1投资单位基本情况
单位名称： 
单位性质：

地址： 
邮编：

法人代表： 
项目联系人： 
联系方式：

企业运营总体情况：
2.2项目基本情况
2.2.1原有生产工艺、主要设备和建筑物情况

2.2.1.1原有生产工艺
2.2.1.2原有主要设备
原有生产设备为……等。原有主要设备见表2-1。
表2-1主要设备一览表

	设备名称
	型   号
	设备参数
	数   量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2.1.3原有主要建筑物

表2-2主要建筑物一览表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	结构造型
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


原有工程运行中存在的主要问题：

2.2.2改造项目概况

2.2.2.1项目名称

项目名称： 
建设地点： 
项目性质： 
项目类型：
2.2.2.2项目概况

2.2.2.3主要经济技术指标
表2-3主要经济技术指标

	序号
	项目
	数值
	单位
	备注

	1 
	项目总投资
	
	
	

	1.1
	固定资产投资
	
	
	

	1.2
	铺底流动资金
	
	
	

	2
	资金来源
	
	
	

	2.1
	自筹资金
	
	
	

	2.2
	银行贷款
	
	
	

	3
	销售收入
	
	
	

	4
	总成本费用
	
	
	

	5
	利润总额
	
	
	


2.2.3项目进度计划

1、2010年10月～12月全面考察，制定实施方案，完成项目可行性报告编制，上报政府相关部门立项。

2、2011年1月～2011年3月完成项目节能评估报告，上报政府相关部门批准。

3、2011年4月～2011年8月项目施工设计，设备招标订货、部分土建施工及设备安装。

4、2011年9～10月对操作人员进行岗前培训工作。

5、2011年11～12月完成设备调试，并投入试生产和正常生产。

2.3项目建设方案

2.3.1项目建设的地理位置及自然条件

2.3.1.1地理位置

2.3.1.2自然条件

    本区属温带半干旱大陆性气候，日照充足、干旱少雨、昼夜温差大，主要气象气候特征为：

年平均气温                  ℃
夏季平均气温                ℃
冬季平均气温                ℃
年平均降水量                毫米

年蒸发量                    毫米

最大冻土厚度                米

主导风向                
水文：

2.3.2项目工艺、技术的选择

2.3.2.1工艺技术选择

根据国家调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则： 
主要有以下工序组成：(详细介绍)
生产流程如下图所示：（用图表示）
2.3.2.2设备技术选择

2.3.2.2.1 设备一
   （设备性能、参数、生产能力等）
2.3.2.2.2设备二
（设备性能、参数、生产能力等）
2.3.3厂区布局和车间工艺平面布置基本情况

2.3.3.1总平面布置

2.3.3.2车间组成及平面布置

2.3.3.3锅炉、窑炉、变压器布置

2.3.4给排水

供给水平衡图如下图所示：（供给水平衡图）
2.4项目用能特点

2.4.1能源消耗种类及原材料数量
2.4.2用电负荷
项目供电流程图
用电负荷计算：

第三章 能源供应分析
3.1项目所在地能源供应条件及消费情况 
3.1.1供电

3.1.2原煤
3.1.3供水

3.2项目能源消费品种、能源数量对地区资源和能源供应、能源消费的影响

第四章 项目建设方案节能分析

4.1项目布局对能源消费的影响

项目布局保证工艺流程畅顺，根据生产工艺流程合理安排各生产车间、辅助生产车间、公用工程用房及办公设施，使生产过程中各工序衔接通畅，运输线路最短，操作联系简便，以减少人流、物流等交叉干扰。动力区靠近负荷中心，以缩短管路，降低能量损耗，节约能源；除尘装置布置在当地常年主导风向的下风向，避免产生的风尘对生产的影响。
4.2项目工艺流程（图）、技术方案对能源消费的影响

4.2.1生产工艺流程图
4.2.2技术方案比选
4.3项目主要用能工艺、设备能耗指标和能效水平
4.4辅助、附属生产系统的能耗指标和能效水平
4.5原有生产工艺、设备和建筑物的耗能状况，用能存在的主要问题

第五章 项目能源消耗及能效水平分析

5.1项目能源消费种类、来源及年消耗总量

5.1.2能源消耗量

本项目能源消费量:电力XXXX万千瓦时；原煤XXXX吨；生产用新水XXXX立方米；柴油XXX吨。能源消耗总量当量值为XXXX吨标准煤，等价值为XXXX吨标准煤。（见表5-1）

表5-1项目能源消耗总量

	能源品种
	实 物

消耗量
	当量值
	等价值
	备 注

	
	
	折标

系数
	吨标

准煤
	%
	折标

系数
	吨标

准煤
	%
	

	电(万kwh)
	
	
	
	
	
	
	
	

	原煤(吨)
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


5.2能源加工、转换、贮存、利用情况

（……以图表的形式表示）
5.3能效指标及水平

5.3.1XX产品单耗指标的计算
根据项目的设计产能计算单位产品综合能耗，产品产量为XXXX，年电耗为XXXX万kWh，年原煤消耗XXXXt。

单位产品综合能耗计算如下（当量值）：

单位产品综合能耗=

单位产品综合能耗计算如下（等价值）：

单位产品综合能耗=
5.3.3单位产值综合能耗计算

据《可研报告》提供的资料计算，项目完成后可实现工业总产值XXXX万元，工业增加值XXXX万元，则能耗计算如下：

万元工业总产值综合能耗=
万元工业增加值综合能耗=

5.3.4主要工序（工艺）单耗

5.3.5 能耗分析

依据预测的能源消耗量，分析本项目的用能水平。项目生产能力达到XXXX后，单位产品电耗、单位产品综合能耗、万元产值综合能耗、万元工业增加值能耗指标均比原生产系统低。计算结果见表5-3、表5-4。

表5-3 万元产值能耗计算表

	产值

（万元）
	增加值

（万元）
	当量值综合

能耗（tce）
	万元产值综合能耗（tce/万元）
	万元增加值综合

能耗（tce/万元）

	
	
	
	
	


表5-4 产品能耗指标计算表

	指标名称
	单位
	能耗指标

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.3.5.1项目能耗指标同行业标准对比
本节能评估报告参照XX能耗限额标准进行比对。
表5-5 项目能耗指标同能耗限额标准对比

	
	国家准入值
	国家新建值
	国家先进值
	企业指标
	备注

增+；减-

	执行国家标准
	
	
	
	
	/

	指标1
	
	
	
	
	

	指标2
	
	
	
	
	


5.3.5.2项目能耗指标同同行业比较

5.3.5.3节能量计算

按照GB/T13234－2009《企业节能量计算方法》，企业节能量计算如下：
第六章 节能措施分析评价 

6.1节能措施

6.1.1生产工艺和设备采取的节能措施
6.1.2通用设备采取的节能措施

6.1.2.1供电系统选用节能型变压器，采用高低压端电容补偿装置，提高功率因数到……，减少无功损耗…… 
6.1.2.2水泵、风机电机变频改造

6.1.2.3供热系统对所有供热管道及耐热设备采取保温措施，降低能量损失……
6.1.3建筑节能措施

按照《公共建筑节能设计标准》的规范要求选用保温性能好的环保建筑材料……
6.2节能管理措施

6.2.1能源管理机构设置、人员构成

6.2.2能源管理制度

6.2.3能源管理考核

6.2.4能源计量管理

6.2.5能源消耗定额和统计管理

6.3节能措施经济性分析

第七章 存在问题及建议 
7.1XX项目余热回收未利用，应充分有效地回收利用这种二次能源，变废为宝，体现经济和环境、综合利用等社会效益。

7.2目前企业的能源管理制度和能源消耗统计台帐融合在企业的各项生产管理和操作规程中，虽然可满足目前的生产要求，但还不能满足对生产中的能源消耗进行全过程监控和管理要求，生产记录和能源消耗统计台帐不全。

7.3主要耗能设备计量不全，计量器具配备未能达到《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167－2006）要求。

第八章 结论 
1、本项目严格按照国家规定，以调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产为原则，采用国内先进生产技术……。
2、本项目使用的能源符合国家能源政策，项目所在地的能源资源能够稳定、安全地保证供应，本项目的能源用量不会影响所在地的能源供应和能源结构。

3、项目完成后，生产XX产品XXXX吨，实现销售收入XXXX万元，实现利润XXXX万元。
4、本项目完成后，综合能耗XXXX吨标准煤，单位产品综合能耗XXXXtce/吨，万元工业总产值综合能耗XXXX
tce/万元,万元工业增加值综合能耗XXXXtce/万元。XX产品单位产品能耗为XXXX,其单耗指标低于国家能耗限额标准，环比节能量XXXX吨标准煤,节能率XX%。
5、本项目对用能设备的选型均以节能为目标，变压器采用高效节能变压器，采用补偿装置进行电能补偿；厂房、采暖系统采用符合要求的节能、保温材料；建筑物达到节能要求。
6、项目完成后企业能源计量系统由电力、原煤、水等组成，能源计量器具准确度等级应符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的有关要求。

7、通过对项目可行性报告提供的用能设备名称、型号审核核对，该项目完成后无国家公布淘汰的用能设备。

综上所述，本项目符合国家产业政策，节能措施合理、可行，综合能源消耗合理，投运后可降低当地GDP能耗、工业增加值能耗，对地方经济发展将起到积极的推动作用，具有较好的经济效益和社会效益。

第九章 附图、附表 

厂区总平面图、车间工艺平面布置图；主要耗能设备一览表等。
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